
SORRY, WAT ZEGT U?
Hoe akoestische panelen de akoestiek verbeteren

WHITE PAPER



Waarom deze white paper?

In veel bedrijfspanden, openbare ruimtes, werkomgevingen en horecagelegenheden is zonder dat 

men het beseft de akoestiek vaak onder de maat en is er een hinderlijke galm aanwezig. Inmiddels 

zijn er vele visueel mooie oplossingen denkbaar om de akoestiek te verbeteren en niet alleen maar 

akoestische platen in één kleur. 

In deze white paper

In deze paper krijgt u een beter beeld over hoe u een optimale akoestiek kunt creëren door het 

toepassen van akoestische oplossingen, zoals wandpanelen of deskdividers. 

Deze white paper is vooral interessant voor de volgende doelgroepen:

• Gebouwbeheerders

• (Interieur) architecten

• Ontwerpers

• Projectinrichters

• Facilitymanagers

AANLEIDING & INHOUD
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Wat is akoestiek? 

Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met de verdeling van geluidstrillingen. Welke invloed 

heeft geluid in de ruimte, wat is de klank en nagalm van een geluid? De akoestiek in een ruimte is 

afhankelijk van absorptie en terugkaatsing van de geluidsgolven door wanden of attributen en de 

grootte van de ruimte zelf.

Geluid in werkomgevingen

Dagelijks worden we geconfronteerd met diverse omgevingsgeluiden. Zelfs zoveel dat het ons 

nauwelijks nog opvalt hoe hard enkele van deze geluiden daadwerkelijk zijn. Ook in kantoorruimtes 

en werkomgevingen kan het geluidsniveau soms erg hoog oplopen, wat ten koste kan gaan van het 

concentratievermogen. In een gemiddelde kantooromgeving ligt het geluidsniveau rond de 60dB en in 

een “Open Office”-werkomgeving is dit ongeveer 70dB.

Oorzaken en gevolgen 

Het voor langere tijd blootgesteld worden aan harde geluiden kan lijden tot geluidsoverlast en zelfs 

gehoorschade. In de meeste gevallen is het een combinatie van verschillende omgevingsfactoren. Denk 

hierbij aan luidruchtige collega’s, kale wanden, veel glaswanden of een hoog plafond. De gevolgen 

hiervan zijn vaak erger dan men denkt. Men krijgt te maken met concentratieverlies en dus een lagere 

productiviteit. De nauwkeurigheid van de werkzaamheden neemt af, wat kan resulteren in een verhoogd 

foutenpercentage. Ook lichamelijke klachten kunnen de kop opsteken, zoals hoofdpijn en slapeloosheid. 

De gevolgen hiervan kunnen zo erg zijn dat men niet meer goed kan functioneren en een stijging in het 

ziekteverzuim zichtbaar is.

Toepassen van akoestische materialen

Om de akoestiek in een ruimte juist te regulieren en de nagalm te verminderen zijn  akoestische 

materialen de ideale oplossing. Deze materialen zorgen ervoor dat de geluidsgolven beter  

geabsorbeerd en verspreid worden. Er is minder omgevingslawaai, wat zorgt voor meer privacy.  

Echte eyecatchers en in elke vorm te verkrijgen, ook in uw eigen huisstijl. Hang niet zomaar  

iets op maar laat u vakkundig adviseren. 

Maak de juiste akoestische keuze 

Vijf stappen om uw akoestiek te optimaliseren. Dit lijkt eenvoudiger dan het is, maar  

onderschat de stappen niet. Bepaal welke geluiden u wilt dempen, kies voor het  

juiste materiaal, de dikte en dichtheid, bepaal de plaats en de juiste hoeveelheid.  

Als u een passend antwoord heeft op al deze vragen bent u klaar voor het  

maken van de juiste keuze. 

SAMENVATTING
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Letterlijke omschrijving

Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met geluid. Geluid bestaat uit trillingen die zich 

voortplanten door een medium. In de meeste gevallen is dat lucht. Verder wordt onder akoestiek 

verstaan de invloed die een ruimte heeft op de klank en nagalm van een geluid. Als de ruimte een 

slechte akoestiek heeft, bedoelt men dat de eigenschappen van die ruimte niet overeenkomen met het 

gebruik ervan. 

De akoestiek in een ruimte is afhankelijk van absorptie en terugkaatsing (reflectie) van het geluid door 

wanden of attributen en de grootte van de ruimte zelf. Absorptie gebeurt door het toevoegen van een 

ruwe en/of zachte afwerking aan wanden of plafond. Terugkaatsing gebeurt door een gladde en harde 

afwerking van bijvoorbeeld de wanden. Wanneer het geluid veel wordt teruggekaatst, duurt het een tijd 

voordat het geluid is uitgestorven. Die tijd heet nagalm en kan worden berekend en gemeten. 

Akoestiek volgens Blomsma 

De wetenschap over geluid gaat verder dan het analyseren van trillingen en geluidsgolven alleen. Wat 

voor effect heeft het geluid in de ruimte, wat doet dat met de klant of medewerker? Is de galm goed, 

acceptabel of juist storend? Akoestiek is in iedere ruimte anders en is afhankelijk van vele factoren, 

waaronder: 

• Omvang en vorm van de ruimte

• Toepassing van verschillende materialen

• Inrichting van de ruimte en het gebruik van meubels 

De belangrijkste vraag om de juiste akoestiek te creëren is: Wat is het doel van de ruimte? Pas dan kan 

er echt goed worden voldaan aan de akoestische verwachtingen van de ruimte. 

Aan een kantoor met flexwerkplekken worden bijvoorbeeld andere eisen gesteld dan aan een 

opnamestudio of concertzaal. Bij een concert is het wenselijk dat de nagalm langer duurt, dit is 

namelijk comfortabel om naar te luisteren. Bij een callcenter is het van belang dat de nagalm juist erg 

kort is, zodat de privacy gewaarborgd blijft en niet iedereen mee kan luisteren met het gesprek. 

WAT IS AKOESTIEK?
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Dagelijks worden we geconfronteerd met diverse omgevingsgeluiden. Zelfs zoveel dat het ons 

nauwelijks nog opvalt hoe hard enkele van deze geluiden daadwerkelijk zijn. Men raakt er gewoon aan 

gewend en dat is nu precies het grootste gevaar. Het voor langere tijd blootgesteld worden aan harde 

geluiden kan zelfs tot gehoorschade lijden.

Geluiden worden aangeduid in het aantal decibellen (dB). Hoe hoger het getal, des te harder het geluid. 

Om een indicatie te geven van hoe hard bepaalde omgevingsgeluiden kunnen zijn, hebben we dit 

weergegeven in onderstaand schema. Een geluidsniveau boven de 85dB wordt al als kritieke grens van 

wel of geen gehoorbeschadiging gezien. 
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GELUIDSNIVEAUS IN WERKOMGEVINGEN 

Ook in kantoorruimtes en werkomgevingen kan het geluidsniveau soms erg hoog oplopen. Zelfs zo erg 

dat het ten koste gaat van de concentratie en het irritaties bij het personeel of klanten opwekt. In een 

gemiddelde kantooromgeving ligt het geluidsniveau rond de 60dB. 

In de nu zo hippe “Open Office”-werkomgeving is dit ongeveer 70dB. Dus wegen de voordelen van een 

open office wel op tegen de nadelen? Meer betrokkenheid met het hele team vs. hinderlijke galm in de 

ruimte. Kortere communicatielijnen vs. slechtere concentratie en hoger foutpercentage.

Goede akoestiek is dus belangrijker dan men denkt, het kan zelfs een essentieel onderdeel van 

de ruimte of werkplek zijn. Mede hierdoor gaan ontwerpers en interieurarchitecten steeds vaker 

letten op de akoestiek van de ruimte, de functionaliteiten van de inrichting en de te gebruiken 

materialen. Absorberen deze voldoende (hinderlijke) geluiden en beperken ze de overlast van harde 

omgevingsgeluiden? 

Als dit niet het geval is kan dit bijdragen aan concentratieverlies, onrust of zelfs stress in de ruimte of 

op de werkplek.

“Geluiden zijn niet alleen goed of slecht,  
het gaat om het creëren van de juiste balans.”

BLOMSMA SIGN COMPANY10



Harde geluiden kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Als het kortstondig is vormt dit niet echt 

een gehoorprobleem. Maar voor langere tijd blootgesteld worden aan harde geluiden wel. Het is in de 

meeste gevallen ook een combinatie van verschillende omgevingsfactoren.

Niet alleen in nieuwe kantoorpanden, maar ook in bestaande kantoren zijn de wanden vaak leeg, 

wat zorgt voor weerkaatsing van het omgevingsgeluid. In nieuwe kantoren moeten medewerkers 

nog wennen aan de omgeving en de impact van bepaalde geluiden. Maar hoe moet men omgaan met 

luidruchtige collega’s in een flexwerkplek? Is de ruimte erg gehorig en bijvoorbeeld 4 meter hoog? 

Staan er voldoende meubels in welke de omgevingsgeluiden absorberen en juist verdelen? Is het 

kantoor direct naast de productieafdeling en hoeveel overlast brengt dat met zich mee?

Lombard effect

Bij akoestiek draait het allemaal om de juiste nagalmtijd van geluiden. Als het lang duurt voordat een 

geluid uitsterft in de ruimte, dus de nagalmtijd is lang, hebben mensen de eigenschap om steeds harder 

te gaan praten. Dit is om zichtzelf beter verstaanbaar te maken, dit heet het “Lombard effect”. Dit zorgt 

ervoor dat het geluidsniveau in de ruimte aanzienlijk stijgt. Iedereen zal dus steeds harder gaan praten, 

wat uiteindelijk resulteert in een zeer onrustige en onprettige (werk)omgeving.

Voorbeelden van enkele oorzaken:

• Luidruchtige collega’s

• Te weinig geluidsabsorberend meubilair

• Kale wanden en veel glaspanelen

• Hoog plafond

• Harde telefoongesprekken

• Machinegeluiden vanuit de productie

• Grote ruimte

OORZAKEN VAN CONSTANTE OMGEVINGS- 
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Aangezien de constante aanwezigheid van omgevingsgeluiden het concentratievermogen verminderd, 

kost het de medewerkers op dit moment meer moeite om zich volledig in te zetten en zich niet te laten 

afleiden. Medewerkers raken sneller vermoeid door het leveren van extra inspanningen. Uit onderzoek 

is gebleken dat men dan minder productief wordt.

Slechte akoestiek van een ruimte kan zelfs veel ernstigere consequenties hebben dan een lagere 

productiviteit. Wanneer geluiden te hard zijn of langdurig op ons inwerken kan dat invloed hebben op 

onze gezondheid. Onze hartslag neemt toe naarmate het aantal decibel in een ruimte toeneemt. Dit kan 

weer aanleiding zijn van een verhoogde bloeddruk en meer stress, wat uiteindelijk kan resulteren in een 

verhoogd risico op hart- en vaatziekten of psychische aandoeningen. 

Enkele gevolgen op een rij:

• Concentratieverlies

• Minder nauwkeurigheid 

• Verhoogd foutenpercentage

• Lagere productiviteit

• Hoofdpijn

• Stress bij individuen 

• Irritaties tussen medewerkers 

• Nervositeit 

• Stijging ziekteverzuim

• Slaapverstoring

• Verhoogde bloeddruk 

GEVOLGEN VAN SLECHTE AKOESTIEK

Top 3 ergernissen op de werkvloer
• Luidruchtige collega’s
• Telefoongesprekken
• Elektronische apparaten

90% van de werknemers
geeft aan wel eens negatief te zijn  
beïnvloed door lawaai op de werkvloer

4 op de 5 medewerkers
beseffen dat harde geluiden in hun  
werkomgeving als afleiding werken

Meest voorkomende effecten 
van lawaai op de werkvloer: 
• Lagere productiviteit
• Stress
• Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn

55% van de werknemers 
heeft ten minste één keer een  
geluidsklacht onder de aandacht gebracht  
bij het management
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AKOESTISCHE PANELEN OM UW AKOESTIEK  
 
TE VERBETEREN

Wat zijn akoestische panelen?

Akoestische panelen zijn ‘componenten’ voor het verbeteren van de akoestiek in hinderlijk galmende 

en holle ruimtes. Onze producten zijn speciaal bedoeld om zichtbaar te plaatsen. Dit kan aan de wand 

of plafond, maar ook als losstaande elementen of werkplekdividers. Allemaal met verschillende 

kenmerken, toepassingsmogelijkheden en gebieden. 

Minder lawaai, meer privacy

Door betere verspreiding en absorptie van het geluid is er minder overlast van harde 

omgevingsgeluiden en extreme nagalm. Hierdoor creëert men een betere werkomgeving met meer 

comfort.

Door het gedeeltelijk absorberen van de juiste toonhoogte/frequenties ontstaat er een betere privacy op 

de werkplek. Werknemers hebben minder last van elkaar en gesprekken worden minder opgevangen.

Een eyecatcher op maat

Naast de functionaliteit van de akoestische oplossingen is het ook nog een echte eyecatcher als u kiest 

voor een unieke opmaak. Een mooie persoonlijke print maakt al een compleet andere indruk dan een 

paneel in één kleur. 

Iedere ruimte heeft een andere akoestiek. Om ook in de meest complexe ruimtes de juiste akoestiek 

te creëren wordt alles op maat geproduceerd. Of het nu gaat om een grote driehoek op een hoogte van 

vier meter aan het plafond of een divider tussen twee tegenover elkaar staande bureaus. 

Betere concentratie en hogere productiviteit

Akoestische materialen zorgen voor meer ontspanning op de werkvloer. Er is minder overlast en 

lawaai. Hierdoor hebben medewerkers een beter concentratievermogen, zijn ze minder snel afgeleid en 

tilt de productiviteit naar een hoge niveau. 

De mogelijkheden zijn eindeloos

Een bijkomend voordeel van het toepassen van akoestische panelen is dat veel van deze panelen 

gepersonaliseerd kunnen worden door middel van het aanbrengen van een afbeelding of patroon 

naar keuze. Dus naast functionaliteit ook een echte eyecatcher, zeker in de eigen huisstijl. Ze worden 

opgenomen als designelement in het interieur en fungeren als sfeerbepaler in de ruimte. 

Naast de print of opdruk is het ook mogelijk om de vorm zelf te bepalen. Rond, ovaal, vierkant of in de 

vorm van een appel, het kan allemaal. 
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Onze oplossingen

Zodra de vorm en eventuele opdruk bepaald is kunt u kiezen voor diverse oplossingen. Hieronder ziet u 

enkele standaard voorbeelden van verschillende akoestische oplossingen. Staat uw voorkeur er niet bij, 

neem dan gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

• Plafondelementen & -panelen, voornamelijk horizontaal

• Loshangende panelen, voornamelijk verticaal

• Wandpanelen met eventueel gepersonaliseerde opdruk

• Complete fotowanden

• Scheidingswanden en werkplekdividers

• Standalone schermen

Toepassingsgebieden

Akoestische materialen zijn op vele plaatsen toe te passen. Hieronder enkele voorbeelden waar het 

wenselijk is om de nagalmtijd te verminderen:

• Kantooromgevingen

• Openbare gelegenheid

• Zorginstellingen

• Horecagelegenheden

• Retail

• Sport & Recreatie

• Huiselijke omgeving  

Laat een vakkundige akoestische meting doen 

Bent u benieuwd naar hoe het gesteld is met de akoestiek in een ruimte? Blomsma Sign Company 

voert indien gewenst akoestische metingen uit om ervoor te zorgen dat de juiste maatregelen getroffen 

kunnen worden om de akoestiek in de ruimte te verbeteren.
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5 STAPPEN OM TOT EEN JUISTE KEUZE  
 
TE KOMEN

Zoals eerder besproken is het geluidsniveau in werkomgevingen meestal tussen de 60 en 70dB en de 

frequentie van een normaal gesprek ligt tussen de 100Hz en 3000Hz. Maar deze cijfers kunnen bedui-

dend hoger liggen wat zorgt voor overlast voor collega’s en/of bezoekers. Een zeer luid telefoongesprek, 

harde omgevingsgeluiden, weinig geluidsabsorberend kantoormeubilair, veel hoge of juist lage tonen, 

zijn allemaal beïnvloedende factoren.  

Overdrijven werkt averechts

Als er harde geluiden op de werkplek zijn wil men deze vaak helemaal gaan blokkeren en dempen. 

Maar het compleet dempen van geluiden is juist niet de bedoeling, een beetje galm is zeker wenselijk. 

Het enkel horen van onszelf wordt als benauwend ervaren en verminderd het oriëntatievermogen. Er 

moet een duidelijke balans gevonden worden voor een juiste akoestiek. 

Maak de juiste keuze

Er zijn vele manieren om de akoestiek in een ruimte te verbeteren, de omgevingsgeluiden te dempen en 

geluiden beter te verdelen over de ruimte. Hiervoor zijn vijf factoren van groot belang:

1. Welke geluiden moeten gedempt worden, hoge of lage tonen?

2. De dikte en dichtheid van het absorptiemateriaal en plaatsingsruimte bepalen 

3. Verspreiding van geluidsgolven en structuur akoestisch materiaal

4. Waar te plaatsen, aan de wand of plafond, als divider of standalone 

5. Hoeveel absorptiemateriaal is er nodig volgens berekeningen

Welke geluiden dempen, hoge of lage tonen?

Welke geluiden zijn het meest hinderlijk op de werkvloer. Zijn dat de luide gesprekken, machinegeluiden 

uit de productie of rinkelende telefoons? Gaat het om lage of juist om hoge tonen? Dit heeft alles te 

maken met de frequentie van het geluid. Hoe scheller het geluid, des te hoger het aantal Hertz. Het 

menselijk gehoor is het meest gevoelig voor spraakgeluiden, welke liggen tussen de 250 en 2000 hZ. 

Dikte en dichtheid van absorptiemateriaal

Indien duidelijk is welke toonhoogte niet wenselijk is, kan er een keuze gemaakt worden in het soort 

absorptiemateriaal. Hierbij spelen de dikte en de dichtheid van het materiaal een grote rol. Maar ook 

hoeveel plaatsingsruimte er is op de werkvloer.

3000hZ  =   25 mm dempingsmateriaal

500hZ   = 100 mm dempingsmateriaal

100hZ   = 250 mm dempingsmateriaal
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Om te voorkomen dat de panelen erg dik worden, kan er ook een keuze worden gemaakt in de dichtheid 

van het akoestische materiaal. Zo absorberen producten met een lagere materiaaldichtheid de lagere 

frequenties/tonen beter. En producten met een hogere materiaaldichtheid absorbeert beter de hogere 

frequenties/tonen.

Regulering van geluidsgolven

In het verspreiden van geluidsgolven zijn drie vormen te onderscheiden. Geluidsreflectie, 

geluidsabsorptie en geluidsdiffusie. In de muziekwereld zijn deze begrippen alom bekend, maar in het 

gewone bedrijfsleven nauwelijks. Om de verschillen duidelijk te maken, hieronder een korte uitleg over 

de werking ervan. 

Plaatsing van de op maat gemaakte materialen

Het akoestische materiaal wordt altijd op maat gemaakt. Of het nu gaat om schuine wandpanelen 

of ruimtes met afwijkende en variabele maten, het is allemaal maatwerk. Wandpanelen met 

specifieke opdruk, flexwerkplekdividers en scheidingswanden, geluiddempende plafondplaten, 

showroomafscheidingen, alles is mogelijk. 

Zelfs het bekleden van complete wanden behoort tot de mogelijkheden. Achter het met textiel beklede 

frame van aluminium of metaal wordt speciaal geluidsabsorberend materiaal aangebracht om de 

weerkaatsing van geluid te dempen en goed te verspreiden.

BLOMSMA SIGN COMPANY 19

Geluidsreflectie

Als een geluidsgolf een vlak of glad oppervlak raakt, kaatst het bijna geheel 

terug. We praten dan over geluidsreflectie. Door de vlakke eigenschappen van 

bijvoorbeeld een betonnen wand of stenen muur ontstaat een zogenaamde echo 

en vindt er geen geluidsabsorptie plaats.

Geluidsabsorptie

Wanneer een geluidsgolf een absorberend oppervlak raakt, wordt de normale  

bewegingsenergie omgezet in een kleine hoeveelheid warmte-energie, dit leidt 

tot een afbraak van de bewegingsenergie en hierdoor minder terug kaatst.  

Dit wordt geluidsabsorptie genoemd. Zachtere materiaal zoals schuim en rubber 

zijn geluidsabsorberend en worden toegepast in akoestische materialen. De 

dikte en materiaaldichtheid speelt een grote rol over de mate van absorptie.

Geluidsdiffusie

Wanneer een geluidsgolf een onregelmatig of grof oppervlak raakt, breken de 

trillingen op en gaan langs veel kleinere paden. Dit verdeelt de energie van  

de golf en stuurt deze in veel verschillende richtingen, waardoor de energie 

sneller uitgeput raakt en minder ver terugkaatst.

GELUIDS- 

REFLECTIE

GELUIDS- 

ABSORPTIE

GELUIDS- 

DIFFUSIE
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“Laat u vakkundig adviseren en plaats  
niet zomaar akoestische panelen”

Hoeveel absorptiemateriaal nodig

Om de akoestiek te verbeteren in galmende ruimten zijn speciale geluidsabsorberende panelen en 

elementen ontwikkeld. Elk met verschillende eigenschappen toe te passen op wanden, plafonds of 

juist als standalone. De producten passen in elk interieur en zijn ideaal voor in kantoorruimten, zoals 

flexwerkplekken of vergaderzalen. 

Daarnaast zijn akoestische panelen ook prima toe te passen in restaurants en huiselijke omgevingen, 

speciaal voor het creëren van meer rust en comfort. Juiste akoestiek creëren kan door het toepassen 

van verschillende absorptiematerialen, maar hoeveel is er nodig?

Dit is geheel afhankelijk van de grootte van de ruimte. Het algemene advies luidt om ongeveer 1/3 van 

het aantal vierkante meters aan geluidsabsorberende materialen aan te brengen (formule te hanteren 

voor ruimtes tot 100m2). Dit leidt vaak al tot een enorm verschil en achteraf kan altijd nog extra 

materiaal toegevoegd worden om tot het gewenste resultaat te komen. Houdt er wel rekening mee dat 

het aanwezige meubilair, zoals bankstellen, bureaustoelen, gesloten gordijnen en vitrages, vloerkleden, 

ed. ook in de berekening zijn meegenomen, deze hebben namelijk ook een geluiddempende werking. 
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WIE IS BLOMSMA?

Sign specialist 

Blomsma Sign Company is al meer dan 35 jaar toonaangevend specialist op het gebied van signing. 

Dit doen we voor een zeer breed scala aan toepassingen, van autobestickering tot lichtreclame en van 

buitensigning tot gevelrenovatie. In veel gevallen is zelfklevend vinyl de basis voor deze signing,  

waarmee we op een groot aantal verschillende ondergronden een uiting kunnen monteren. Ons motto 

luidt: “Dienstverlenend met oog voor detail en realiteit”. Daarbij zijn wij probleemoplossend voor 

bedrijven, instellingen en overheden. Van multinationals tot ZZP’ers met bedrijf aan huis. Wij ontzorgen 

door het bedenken, produceren en monteren van signing van hoge kwaliteit. 

Total Project Management

Ons ‘alles in één hand’ concept wordt ervaren als helder en compleet. Het is een beproefd traject van 

inventarisatie, rapportage, presentatie, productie en montage. Voor grote en veelomvattende projecten 

en volumeproducties formeren wij strategische projectteams. Ook op gebied van logistiek, productie 

en snijoplossingen adviseren en versterken onze collega’s van de verschillende afdelingen elkaar. 

Zij completeren elkaars vakkundigheden en productassortiment. Met elkaar spreken wij de taal van 

kunstenaars, facilitair managers, wagenparkbeheerders, communicatiemedewerkers, ontwerpers, 

architecten, zelfstandig ondernemers en onderhoudsbedrijven.

Blomsma Groep

Blomsma Sign Company is onderdeel van de Blomsma Groep. De Blomsma Groep is opgericht in 

1979 en is tegenwoordig één van de grootste signbedrijven in Nederland. De Blomsma Groep heeft 

ruim 90 medewerkers in vaste dienst en heeft naast een vestiging in Zoetermeer ook een vestiging in 

Hoogezand. In totaal heeft de Blomsma Groep een 5-tal divisies, te weten:

• Blomsma Sign Company

• Blomsma Signs & Safety

• Blomsma RetailSigning

• Blomsma PrintMedia

• Blomsma Safety Components

3M™ Select Graphic Platinum Provider

Blomsma is een 3M™ Select Graphic Platinum Provider. Dit is het hoogst haalbare niveau voor 

leveranciers in de signmarkt. Dit betekent dat Blomsma Sign Company namens 3M™ zelfstandig 

garanties kan verstrekken. Deze garanties worden verstrekt op zowel materiaal, productie als 

montage. Voor u betekent dit volledige projectgarantie en dus optimale zekerheid.

Wij werken o.a. voor: 
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Benieuwd naar de mogelijkheden 

voor uw organisatie? Neem 

vrijblijvend contact met ons op!

Blomsma Sign Company

Storkstraat 1-3

2722 NN Zoetermeer

Postbus 360, 2700 AJ Zoetermeer

T 079 330 10 00

F 079 330 10 55

E informatie@blomsma.nl

I blomsma.nl/signcompany

NIEUWSGIERIG?

 
 


